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FABRIKA URETIM KONTROLU SERTIFiKASI

2344 - CPR-0013

Yapi Malzemeleri (Yapi Malzemeleri Yonetmeligi — CPR) ile ilgili Avrupa Toplulugu Konseyi (ye devletlerinin 09 Mart 2011
tarihli kanunlar, dizenlemeler ve yénetimsel hikumler Gzerine yaklagimin 305/2011/AB regulasyonuna uyan, ilgili yapi
malzemesine atfedilmistir.

EN 15088

Aliiminyum ve Alliminyum Alagimlan

Uriinii Pazara Sunan

DEMIRTAS METAL ALUMINYUM PROFIL SAN. VE TiC. A.S.

ve liretim yapilan fabrika

Merkez mah. Ziya Gékalp Cad.No:11
Kirag / Esenyurt / ISTANBUL / TURKIYE

Uretici tarafindan Uranan ilk tip testi, fabrika Gretim kontrolU, ve diger testleri igin daha énce agiklanan test planina gére
fabrikadan alinan ve teste génderilen numunelerin testlerinin ve onayl kurulusun BVA Belgelendirme ve Dis Tic. Ltd. Sti.
tarafindan, 17315-03-01/CU rapor numarali fabrika ilk denetiminin ve fabrika Gretim kontroluntin ve sirekli denetimlerinin

degerlendimesi ve onayini ihtiva eder.

Bu sertifika uygunluk beyani ile ilgili ttm hukumleri ihtiva eder ve standardin EK ZA'sinda agiklanan performanslar
uygulanmistir.

EN 15088 : 2005

Bu sertifika 31.10.2017 tarihinde yayimlanmistir ve referans harmonize teknik sarthname kosullari veya fabrikadaki tretim .
kosullar veya fabrika Gretim kontroltinuin kendisi belirgin olarak degismedigi muddetce, 30.10.2022 tarihine kadar
gecerlidir.

Burgin YUMRUKCU
Genel Mudur

Uriin
TS EN ISO/IEC 17065 Istanbul, 31.10.2017

AB-0028-U

Bu belge BvA Belgelendirme ve Dig Tic, Ltd. Sti.'nin Uriintidir ve istendigi takdirde geri gekilir. Periyodik gozetim denetimlerinin saflikh olarak
yapildi§i ve denetim sonuclannin saglikh bir sekilde kabul edilebildigi stirece gecerlidir. Detayli bilgi icin Belgelendirme yetkilisi ile goriisiiniiz;
Gayrettepe Mah. Yildiz Posta Cad. Akin Sitesi 1.Blok No:6 K:4 D:9 Besiktas 34349-Istanbul/TURKIYE
TEL: +90 212-347 0865 FAX: +90 212 273 2829 e-mail: info@bva.tc  web: www.bva.tc



FABRIKA URETIM KONTROLU SERTIFiKASI
2344 - CPR - 0013

AOC-level 2+

Yapi Malzemeleri (Yapi Malzemeleri Ydnetmeligi — CPR) ile ilgili Avrupa Toplulugu Konseyi tiye devletlerinin 09 Mart 2011 tarihli
kanunlar, diizenlemeler ve yonetimsel hiikimler Gzerine yaklagimin 305/2011/AB regulasyonuna uyan, ilgili yapi malzemesine

atfedilmistir.
Uriin Genel Mekanik Toleranslar Boyutlar
Hiikiimler Ozellikler
% . s Yuvarlak: EN 755-3 90 mm.- 200 mm
EEZ‘L‘;ZW”"'“ e W - EN 755-2 Kare: EN 755-4 90 mm _.. 200 mm
Dikdértgen: EN 755-5 90x2 mm... 200x2 mm
. imal Edilmi Yuvarlak Boru: EN 755-8 10 mm...175 mm
S e S - EN 755-2 Kare Boru: EN 755-8 10-10 mm....100-170 mm
Dikdértgen Boru: EN 755-8 10x170 mm... 160x170mm
Ekstriizyonla imal Edilmis 4 Cap 800 mm’'den Kiglik Dairesel
Profil EN 765-1 EN 755-2 TR0 Uriinler (& <800mm)
Ekstriizyonla Imal Edilmis 2 Cap 175 mm’'den Kiglk Dairesel
Hassas Profil Y 120301 EN 755-2 BH 130202 Uriinler (& s175mm)

Uriinii pazara sunan ve (reten,

DEMIRTAS METAL ALUMINYUM PROFIL SAN. VE TiC. A.S.

Adres

Merkez mah. Ziya Gékalp Cad.No:11
Kirag / Esenyurt / ISTANBUL / TURKIYE

Tel :+90 (212) 886-3060

Faks

:+90 (212) 886-3070

Uretici tarafindan Grindn ilk tip testi, fabrika dretim kontrolii, ve diger testleri igin daha énce agiklanan test planina gére fabrikadan alinan
ve teste géderilen numunelerin testlerinin ve onayl kurulusun

2344 BvA -

tarafindan fabrika ilk denetiminin ve fabrika tretim kontroliiniin ve strekli denetimlerinin degerlendimesi ve onayini ihtiva eder.
Bu sertifika uygunluk beyani ile ilgili tim hikimleri ihtiva eder ve standardin EK ZA’sinda agiklanan performanslar uygulanmisgtir.

2344

EN 15088

Bu sertifika 31.10.2017 tarihinde yayimlanmistir ve referans harmonize teknik sartname kosullar veya fabrikadaki tretim kosullari veya
fabrika Gretim kontrolliniin kendisi belirgin olarak degismedidi muddetce, 30.10.2022 tarihine kadar gegerlidir.
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